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For outdoor use with cold water only. 
Do not spray near electrical  connections.
Maximum operating pressure 552KPa (5.5 bar).

Kun til udendørs brug med koldt vand.
Vand ikke i nærheden af elektriske installationer.
Maksimalt driftstryk 552KPa (5,5 bar).

Nur mit kaltem Wasser im Freien zu verwenden.
Nicht in der Nähe von elektrischen  
Anschlüssen sprühen.
Maximaler Betriebsdruck 552 kPa (5,5 bar).
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Mechanical Hose Tap Timer
 Timed watering up to 120 minutes
 Ergonomic swivel for easy hose attachment

Mekanisk vandhane timer
 Tidsstyret vanding op til 120 minutter
 Ergonomisk drejeled for nem slangetilkobling

Mechanischer Timer mit Auslass
 Voreinstellung der Bewässerungsdauer  
auf bis zu 120 Minuten
 Ergonomischer Drehring  
für eine einfache  
Schlauchankopplung
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Release Lever
Timerlås
Arretierhebel

Time Indicator
Tidsindikator
Zeitanzeiger

Timed Watering:  
Turn dial clockwise to desired minutes. To turn off,  
move dial to “0“ and push up “Release Lever“.

Manual (Non Timed) Watering:  
To bypass timer, depress “Release Lever“ and turn dial to 
“Manual On”. To stop water turn dial to “0“ and push up  
“Release Lever“. 

Tidsstyret  vanding:  
Drej drejeknappen med uret og til det ønskede antal minutter.  
For at slukke, drej drejeknappen til ”0” og skub ”Timerlåsen” op.

Manuel (ikke tidsstyret) vanding:  
For at slukke tidsfunktionen, skub “Timerlåsen” og drej 
drejeknappen til “Manual On”. For at stoppe vandet drej 
drejeknappen til “0” og skub “Timerlåsen” op.

Zeitgesteuerte  Bewässerung:  
Den Drehknopf im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Anzahl an 
Minuten drehen. Zum Ausschalten den Knopf auf 0 zurück drehen 
und den Arretierhebel hochdrücken.

Manuelle Bewässerung:  
Zum Umgehen des Timers den Arretierhebel herunterdrücken 
und den Drehknopf auf „Manual On“ (Manuell ein) drehen. 
Zum Abstellen des Wassers den Knopf auf 0 drehen und den 
Arretierhebel hochdrücken.
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